


LE NEC : Syndicat Nouvel Espace du Cher

ÅPrès de 480 km de cours dõeau: 80 km Cher, 400 km affluents

Å3 communautés de communes et une métropole membres

ÅSur2 départements (37 et 41)

Contexte de lõ®tude: le Contrat Territorial du

Cher canalisé et ses affluents

ÅDes actions sur 2020-2025 : améliorer la

qualité de lõeauet des milieux aquatiques

ÅDes financements publics : Agence de lõeau

Loire-Bretagne, Région et Départements



Une étude pour comprendre 

lè®tat du Traine-feuilles et les 

sources de pressions



Etude sur 3 affluents du Cher pour identifier les causes de dégradation et engager les actions 

nécessaires

1. Novembre - décembre 2023/ phase 1 :

Réalisation dôundiagnostic des 3

cours dôeau

2. Avril - juillet 2024/ phase 2 :

Hiérarchisation des secteurs à

enjeux et proposition dôunprogramme

dôactions

3. Mise en place des actions à partir de

2026

Aujourdôhui : partage du programme 

dôactions !
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Les 4 grandes fonctions dôun cours dôeau

Å Fonctions hydrologiques : bon écoulement de lôeau,limitation des crues, rechargement

des nappes, fertilisation des sols

Ÿ importance de la morphologie (la largeur du lit, sa profondeur, sa pente, la nature

des berges, leur pente, la forme des méandres) et impact des ouvrages hydrauliques.

Å Fonctions biogéochimiques : la qualité de lôeauvia lô®purationnaturelle de lôeau

Ÿ importance de la végétation des berges, de la morphologie et des matériaux

transportés par les cours dôeau

Å Fonctions dôhabitat: diversité des habitats et des espèces

Ÿ importance de la végétation, des sédiments et de la continuité écologique

Å Fonctions paysagères & de loisirs



Rappel : les principaux enseignements du Diagnostic

× Une hydrologie fortement impactée : 30
plans dôeausur le bassin (sur source, sur le
cours de la rivière et en dérivation)

× La morphologie du cours dôeauest
fortement modifiée : en particulier dans les
espaces agricoles et urbains (cours dôeau
rectifié, déplacé, absence de végétation sur les
berges, etc.)

× Une continuité écologique très altéré (seuils,
moulins) : 80% du bassin est inaccessible
aux espèces migratrices et environ 12%
difficilement accessible. Seul moins de 10% du
bassin est accessible.

8Le Traine-Feuilles est dans un état moyen
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En ce qui concerne 

le lit et les berges, 

les cours dôeau sont 

particulièrement 

dégradés : 

Å dans les secteurs 

urbains 

Å et agricoles

et préservés :

Å en tête de bassin

Å et dans les zones 

forestières
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NşŬů ĸŷ ĸļŬŚŋļŬ ħŴļŕŋļŬ ĸļ œŷŋŚו

ו ƈşŷů ħƈŋļƔ ũŬŋşŬŋůĽ ŕļů
enjeux issus du diagnostic

ו ļŴ ļƎũŬŋřĽ ƈşů ũŬĽŅĽŬļŚĳļů ƈŋů-
à-vis de solutions et leviers 

Å Retrouver un écoulement naturel de lôeau

Å Concilier patrimoine bâti et milieux naturels

Å Restaurer le fonctionnement des cours dôeauen milieu rural

Å Retrouver une bonne qualité de lôeaude nos rivières

Å Remplacer les ouvrages de franchissement (passages

busés) qui posent problèmes

Å Revégétaliser et renaturer les berges du cours dôeau

Å Aménager les seuils pour faciliter la circulation des espèces

migratrices

Å Restaurer les zones humides, etc.
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0ļů ūŷļůŴŋşŚů ůŷŬ ŕᴄĽŴŷĸļ ט



Un programme dèactions 

pour am®liorer lè®tat du 

Traine-feuilles
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Pas dôobligationspour les propriétaires concernés Ÿ le programme

dôactionscontinu de sôinscriredans la démarche de dialogue territorial

engagée par le NEC. Pour les actions sur les parcelles privées, le NEC

mènera des échanges bilatéraux avec les propriétaires concernés.

Pas de reste à charge pour les propriétaires riverains tant que les actions

permettent d'améliorer lô®tatet le fonctionnement du cours d'eau et sont

inscrites au contrat territorial.

A ce stade, le NEC est en attente des conditions de subventions par les

partenaires publics (lôAgencede lôeauLoire-Bretagne, la région, les

Départements). Un second travail de priorisation sera effectué en

conséquence.

A ce stade, les solutions techniques ne sont pas encore définies > accord

du propriétaire, étude de faisabilité et analyse des usages pour trouver la

« meilleure solution ».
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Intervenir sur 

les seuils et 

ouvrages 

hydrauliques 

transversaux

Intervenir sur 

les passages 

busés 

(écoulements 

de lôeau)

Réduire 

lôimpact des 

Plans dôeau

Restaurer les 

lits de cours 

dôeau, berges, 

et zones 

humides

Limiter les 

risques liés au 

ruissellement

5 TYPES D'ACTIONS ET DES BðNðFICES MULTIPLES
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Les seuils en 

rivière côest 

quoi le 

problème?
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Les seuils en 

rivière: 

Comment 

pouvons-nous 

le régler ? 

De multiples solutions: 

× Effacement de lôouvrage

× Abaissement

× Contournement (passe à 

poissons, bras de 

contournement)
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Les seuils en 

rivière: Les 

ouvrages 

ciblés

Moulin du Vivier

Moulin du Bout de Chien
Seuil lieu-dit la 

Touzellerie
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Les 

passages 

busés côest 

quoi le 

problème ? 

Une buse trop étroite en cas de crue, la

buse nôabsorbepas un débit suffisant. Le cours

dôeaudéborde en amont de la buse les berges

sô®rodent

Une buse trop haute lôeaune passe plus en période dô®tiageet stagne à

lôamont(détérioration de la qualité de lôeau,réchauffement, évaporation). La

hauteur de la chute dôeau,engendrée à la sortie aval de la buse, constitue un

obstacle au franchissement par les poissons et entraîne une érosion du lit à

lôendroitde lôimpactde lôeau

Une buse trop 

longue 

lôobscurit® dans la 

buse constitue un 

obstacle au 

franchissement 

pour les poissons. 
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Les passages 

busés : 

Comment 

pouvons-nous 

le régler ? 


