


LE NEC : Syndicat Nouvel Espace du Cher

ÅPrès de 480 km de cours dõeau: 80 km Cher, 400 km affluents

Å3 communautés de communes et une métropole membres

ÅSur2 départements (37 et 41)

Contexte de lõ®tude: le Contrat Territorial du

Cher canalisé et ses affluents

ÅDes actions sur 2020-2025 : améliorer la

qualité de lõeauet des milieux aquatiques

ÅDes financements publics : Agence de lõeau

Loire-Bretagne, Région et Départements



Une étude pour comprendre 

lè®tat du Chézelleset du 

Sénelleset les sources de 

pressions



Etude sur 3 affluents du Cher pour identifier les causes de dégradation et engager les actions 

nécessaires

1. Novembre - décembre 2023/ phase 1 :

Réalisation dôundiagnostic des 3

cours dôeau

2. Avril - juillet 2024/ phase 2 :

Hiérarchisation des secteurs à

enjeux et proposition dôunprogramme

dôactions

3. Mise en place des actions à partir de

2026

Aujourdôhui : partage du programme 

dôactions !
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Les 4 grandes fonctions dôun cours dôeau

Å Fonctions hydrologiques : bon écoulement de lôeau,limitation des crues, rechargement

des nappes, fertilisation des sols

Ÿ importance de la morphologie (la largeur du lit, sa profondeur, sa pente, la nature

des berges, leur pente, la forme des méandres) et impact des ouvrages hydrauliques.

Å Fonctions biogéochimiques : la qualité de lôeauvia lô®purationnaturelle de lôeau

Ÿ importance de la végétation des berges, de la morphologie et des matériaux

transportés par les cours dôeau

Å Fonctions dôhabitat: diversité des habitats et des espèces

Ÿ importance de la végétation, des sédiments et de la continuité écologique

Å Fonctions paysagères & de loisirs



Rappel : les principaux enseignements du Diagnostic
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Le Chézelles
Á Une morphologie du cours dôeaufortement modifiée, en

particulier dans les secteurs urbains et agricoles.

Á Une végétation des berges absente ou insuffisante,
essentiellement en tête de bassin, en milieu agricole.

Á Lôaggravationdes inondations causée par les modifications

historiques du cours dôeauet ses aménagements (modification du lit

mineur, imperméabilisation du lit majeur, asséchement des zones humides,

impact des ouvrages).

Á Un cours dôeaualtéré du point de vue de la circulation des

sédiments et des poissons (radier de la D976, moulin de Bray, moulin

à Tan, gué-buse du Chézelles, seuils de répartition des moulins des

Thibaudières et du Bourg,é).

Le Sénelles

Á Un écoulement naturel de lôeau

particulièrement modifié :

ü À lôamont, par la présence de nombreux plans dôeau

sur les sources.

ü À lôaval, par la présence de seuils et vannes et par

les travaux hydrauliques historiques (lieu-dit la

Pochetterie, lieu-dit la Roc) et les plans dôeauen

dérivation.

Á Lôaggravationdes inondations causée par

les modifications historiques du cours

dôeauet ses aménagements

Á Un cours dôeaualtéré du point de vue de la

circulation des sédiments et des poissons,
du fait des nombreux ouvrages hydrauliques sur le

cours de la rivière (pont deé, moulin Lissart, moulin

du Mesnil, moulin du Porteau, seuil de Jarnac, pont

du moulin du Porteau, passage busé du moulin

Lissart, ouvrage de lôA85,é)
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Lors du dernier 
atelier de juinו ƈşŷů
aviez cartographié 

des pressions
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ו ƈşŷů ħƈŋļƔ
priorisé les enjeux 
issus du diagnostic

ו ļŴ ļƎũŬŋřĽ ƈşů
préférences vis-à-vis 
de solutions et leviers 

Å Retrouver un écoulement naturel de lôeau

Å Concilier patrimoine bâti et milieux naturels

Å Restaurer le fonctionnement des cours dôeauen milieu

urbain et rural

Å Retrouver des peuplements piscicoles plus importants

et diversifiés

Å Retrouver une bonne qualité de lôeaude nos rivières

Å Faciliter la circulation des sédiments de lôamontvers

lôaval

Å Aménager, abaisser ou manîuvrerles ouvrages qui

impactent la continuité hydraulique, sédimentaire et

piscicole

Å Revégétaliser les berges des cours dôeau

Å Restaurer les zones humides

Å Mettre en place des clôtures et abreuvoirs pour le

bétail
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0ļů ūŷļůŴŋşŚů ůŷŬ ŕᴄĽŴŷĸļ ט



Un programme dèactions 

pour améliorer le 

fonctionnement et lè®tat du 

Chézelleset du Sénelles
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Pas dôobligationspour les propriétaires concernés Ÿ le programme

dôactionscontinu de sôinscriredans la démarche de dialogue territorial

engagée par le NEC. Pour les actions sur les parcelles privées, le NEC

mènera des échanges bilatéraux avec les propriétaires concernés.

Pas de reste à charge pour les propriétaires riverains tant que les actions

permettent d'améliorer lô®tatet le fonctionnement du cours d'eau et sont

inscrites au contrat territorial.

A ce stade, le NEC est en attente des conditions de subventions par les

partenaires publics (lôAgencede lôeauLoire-Bretagne, la région, les

Départements). Un second travail de priorisation sera effectué en

conséquence.

A ce stade, les solutions techniques ne sont pas encore définies > accord

du propriétaire, étude de faisabilité et analyse des usages pour trouver la

« meilleure solution ».
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Intervenir 

sur les seuils 

et ouvrages 

hydrauliques 

transversaux

Réduire 

lôimpact des 

Plans dôeau

Intervenir sur 

les ouvrages 

de 

franchissement 

(passages 

routiers)

Redonner 

aux cours 

dôeau un lit 

plus 

naturel

Restaurer et 

entretenir la 

ripisylve

7 ACTIONS ET DES BÉNÉFICES MULTIPLES

Réduire les 

pressions 

liées aux 

bétails 

(piétinement)

Préserver le 

castor



Les ouvrages de 

franchissement, 

côest quoi le 

problème et 

quelles solutions ?  

En cas de forts d®bits ou dôemb©cles, les buses 

nôabsorbent plus un d®bit suffisant, favorisant les 

débordements. 

Lorsque les ouvrages de franchissement sont mal 

dimensionnés ou mal entretenus (ex. buse trop 

étroite ou bouchées), la circulation des sédiments 

(cailloux, limon, sables), essentiels pour la qualité de 

lôeau et la reproduction des esp¯ces, est alt®r®e. 

Lorsque les buses sont trop longues, passage 

difficile des poissons.
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Les ouvrages de 

franchissement : 

lesquels ? 

Remplacement de lôouvrage

Remplacement de lôouvrage

Remplacement de lôouvrage
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Les ouvrages de 

franchissement : 

lesquels ? 

Remplacement de lôouvrage

Remplacement de lôouvrage
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Les lits des 

cours dôeau, 

côest quoi le 

problème et 

comment 

intervenir? 
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Les lits des 

cours dôeau : 

les actions 

envisagées

Étude de scénarios pour la restauration du 

ruisseau du Moulin Brouillon et de 

lôAigremont ¨ Montpoupon

Ruisseau du Moulin Brouillon ïsuppression de plan 

dôeau en lit majeur et remise dans son lit dôorigine

Ruisseau de lôAigremont au 

moulin du Parc ïRemise 

dans son lit dôorigine

Suppression de lôancien 

ouvrage de prise dôeau du 

moulin à la Chaise et 

remise dans son lit 

dôorigine

Ruisseau du Moulin Brouillon ïreméandrage 

et remise dans son lit dôorigine

Ruisseau des Epames ïremise dans son lit 

dôorigine 
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Les lits des 

cours dôeau : 

les actions 

envisagées

Création de brèches en berge, 

amélioration des capacités 

dôexpansion de crue

Remise du cours dôeau dans 

son lit dôorigine
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La ripisylve

côest quoi le 

problème et 

comment 

intervenir ?

Å Freine les écoulements

Å Stabilise les berges et 

limite lô®rosion

Fonction de filtrage

Å Favorise lôinfiltration de 

lôeau et le rechargement 

des nappes

Å Favorise les zones 

dôombre et limite le 

r®chauffement de lôeau 

Å Niches 

écologiques

Å Sources de 

nourriture (feuilles 

mortes, insectes)
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Ruisseau de lôAigremont, 

restauration de la ripisylve, 

plantations, diversification

La ripisylve : 

Les actions 

envisagées

Ruisseau des Epames, 

restauration de 

peuplerais en zone 

humide
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La ripisylve : 

Les actions 

envisagées

Le Sénelles, entretien de la 

ripisylve, gestion des 

ph®nom¯nes dô®rosion de berge


